






















Verschlucken Mund mit Wasser ausspülen. Kein Erbrechen
einleiten. Einen Arzt aufsuchen.

Gefahrenklasse 2

13 Störungen und Fehlerbehebung

Fehler Lösung
Bier zu warm Gerät hat keinen Vorlauf (min. 20 Min)

Kommt kein Bier  Sind alle Leitungen richtig angeschlossen?
 (Bierleitung event. mit CO2 Leitung verwechselt)
 CO2 Flasche aufgedreht?
 Stimmt der Druck?
 CO2 Flasche voll?
 Sind alle Absperrhähne geöffnet?
 Bierfass gefüllt?

Bier schäumt zuviel  Bier zu lange gelagert und mit CO2 angereichert.
 CO2 Druck zu hoch
 Bier zu warm gelagert

Kohlensäure zu wenig  CO2 Flasche leer
 Absperrventil geschlossen
 CO2 Druck zu niedrig

Kompressor läuft nicht  Strom eingeschaltet?
 Servicetechniker kontaktieren

14 Technische Daten

Effektivität
in lit. /h
17°C

=>7°C 

Effektivitä
t in lit./h

22°C
=>7°C 

Min.
Getränke
-temper-

atur

Zapf-
hähne

Strom-
anschluss

Kühl-
temperatur Gewicht Ampere Leistung

30 lit./ h 20 lit. /h. 4°C 1
230V/50H

z 4 -8 min 13Kg 1,16A 267W

Breite Höhe Tiefe Gewicht
170 mm 325 mm 280 mm 14,5 kg
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